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FICHA TÉCNICA

GUAÑADORA

  

 DESCRIPCIÓN Y USOS:

Herramienta para realizar cortes de pasto a ras de tierra, formado por un juego de cuchillas o de 
cintas, sujetas a un mango que forma ángulo con el plano de la hoja y es accionada por un motor.
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:

Gafas de
seguridad     

1 Motor

2
Acelerador -
Botón de parada

3
Cuchilla de 
Corte y Guarda

  

CONSECUENCIAS QUE SE PODRÍAN GENERAR POR EL USO 
DE LA HERRAMIENTA:

   Heridas         Golpes         Laceraciones        Amputaciones       Desórdenes musculoesqueleticos
  
   Hipoacusia          Quemaduras         Trastornos por vibración        Patologías pulmonares

Calzado de
seguridad

Protección
facial

Canilleras
Mandil o

peto

Protección
auditiva

Protección
respiratoria

Guantes de
vaqueta

Ropa de
trabajo
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Nota

Esta ficha no sustituye el manual del fabricante.

  

MEDIDAS PREVENTIVAS:

     Antes de utilizar la guadañadora retire anillos, pulseras, reloj, entre otros.

     Antes de manipular la guadañadora póngase los elementos de protección personal.

     El operario debe de conocer correctamente la naturaleza y funcionamiento del equipo.

     La guadañadora debe tener la totalidad de sus partes móviles protegidas, de tal modo que 
     éstas sean inaccesibles a movimientos voluntarios o involuntarios de la persona que la 
     maneja.

     Si el corte sale lateralmente, se debe instalar una protección que resguarde lateralmente el filo 
     en todo su recorrido (mampara). 

     Siempre que la barra de corte no se halle trabajando, se debe poner un resguardo de 
     protección que impida el contacto con la parte filosa.

     Siempre que la barra de corte no se halle trabajando, se pondrá un resguardo de protección 
     que impida el contacto con la parte filosa.

     Por ningún motivo introduzca sus manos a la zona de corte mientras la maquina esté en 
     operación.

     Por ningún motivo se deben retirar la guarda o protector del equipo de corte.

     Mantenga en buen estado el amortiguador de vibraciones y el silenciador.

     


