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 DESCRIPCIÓN Y USOS:

Herramienta que sirve para cortar y está formado por dos hojas de acero de un solo filo, unidas a 
modo de aspas por un eje para que se puedan abrir y cerrar. Se usan para cortar materiales 
livianos como papel y plástico, en algunos casos se usan para cortar hojas de metal.
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:

Gafas de
seguridad     

  

CONSECUENCIAS QUE SE PODRÍAN GENERAR POR EL USO 
DE LA HERRAMIENTA:

   Heridas          Golpes           Laceraciones        Desórdenes musculoesqueleticos       Amputaciones  

MEDIDAS PREVENTIVAS:

     Antes de utilizar las tijeras retire anillos, pulseras, reloj, entre otros.

     Antes de manipular las tijeras póngase los elementos de protección personal.

     Realice los cortes en dirección contraria al cuerpo.
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     Si disponen de sistema de bloqueo, acciónelo cuando no se utilicen.

     Recuerde protegerlas con bolsas o fundas y transportarlas en cajas debidamente diseñadas 
     para ello. Por su seguridad, evite llevarlas en los bolsillos.

     Se debe mantener la tuerca bien ajustada.

     Utilice las tijeras sólo para cortar metales blandos.

     Las tijeras deben ser lo suficientemente resistentes como para que el operario sólo necesite 
     una mano y pueda emplear la otra para separar los bordes del material cortado.

     El material debe estar bien sujeto antes de efectuar el último corte, para evitar que los bordes 
     cortados no presionen contra las manos.

     Evite utilizar tijeras con las hojas melladas.

     Cuando utilice las tijeras, retire la mano libre de la zona de corte.

     Evite utilizar las tijeras como martillo o destornillador.

     Utilice estuches de material duro para el transporte.

Nota

Esta ficha no sustituye el manual del fabricante.


